Il SZCZEGOLOWY PROGRAM EGZAMINOW — WYKAZ POLSKICH NORM (29) opracowat zesp6t pod kier P. Koczwary 16.01.2017 r.

WYKAZ Nr 1/2017
POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI | PORADNIKOW |,
ustalony zgodnie ze ,Szczegbétowym programem egzamin u na uprawnienia budowlane”
11 (29) Wykaz przepiséw — Lp. 45 — oznaczenie 2.PN- W,
ktérych znajomo $¢ i umiej etno $¢ praktycznego stosowania obowi  gzuje zdaj gcych egzamin

na uprawnienia budowlane i specjalizacje techniczno -budowlane — w ses;ji wiosennej 1/2017

UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalno $ciach:
KB — konstrukcyjno-budowlanej,
ID — inzynieryjnej drogowej,
IM — inzynieryjnej mostowej,

IS — instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoci ggowych i kanalizacyjnych,

IE — instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

IK — inzynieryjnej kolejowej,

IT — instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

IW — inzynieryjnej wyburzeniowej,
IH — inzynieryjnej hydrotechnicznej.

Uwaga:

1.) Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Prawo budowlane specjalizacje mogg by¢ wyodrebnione w ramach specjalnosci
techniczno - budowlanych, dlatego wykazie nie podano odrebnych Polskich Norm, wytycznych i poradnikéw.

2.) Zarzgdzenia Prezesa PKN dotyczgce oznaczen numeracji norm nie wptywa na ich tres¢, dlatego w mys$l zasady
Lex retro non agit nie zmieniono oznaczen wykazu norm. Na stronie internetowej PKN-u normy po dacie
wydania zarzgdzenia Prezesa PKN posiadajg litere ,P” i od 2012 roku po my$iniku oznaczenie miesigca.

3.) Brak znajomosci Polskich Norm tzw. ,wycofanych” przez PKN ze zbioru norm aktualnych na podstawie ustawy z
dnia 12 kwietnia 2002 r. o normalizacji nie moze byc¢ przyczyng odwotania. Polskie Normy jako uznane reguty
techniczne wynikajg z zasad wiedzy technicznej. KKK PIIB na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa opracowuje zestawy pytan
egzaminacyjnych i zgodnie z art. 4 cytowanej obok ustawy jest organem niezaleznym przy wykonywaniu swoich
zadan i podlega tylko przepisom prawa.
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1. SPECJALNO $€ KONSTRUKCYJINO — BUDOWLANA
la) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZE N LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1a.1 PN-B-01025:2004 Rysunek budovylany - Oznaczenia graficzne na
rysunkach architektoniczno-budowlanych
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne
la.2 PN-B-01027:2002 stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub
terenu
1a.3 PN-B-01029:2000 Rysunek budovylany - Zasady wymiarowania na
rysunkach architektoniczno-budowlanych
la4 PN-B-03200:1990 Konstrukcje .stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
1a5 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
la.6 EHE“ ggggggﬂﬁgfgg& Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcii.
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1.
la.7 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-3:2005
1a.8 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
) PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 Oddziatywania ogolne — Obcigzenia $niegiem.
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009
12.9 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4.
’ PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Oddziatywania ogolne — Oddziatywanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011
PN-EN 1992-1-1:2008
z wigczong poprawkag
EN 1992-1-1:2004/ AC:2008
12.10 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé
) PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010 1-1. Reguly ogdline i reguty dla budynkow.
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1993-1-1:2006
PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
1a.11 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
) PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 Czes¢ 1-1. Reguly ogolne i reguty dla budynkéw.
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
12.12 PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
) PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 Czes¢ 1-1. Zasady ogolne i zasady dla budynkow.
PN-EN 1996-1-1_+Ap1.201.3-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
1a.13 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 Cze$é 1-1. Reguty ogdlne dla zbrojonych i
. PN-EN 1996-1-1+A1:2013/Ap2:2014-09 | 0\ e konstrukeji murowych
PN-EN 1996-1-1+A1:2013/Ap3:2016-04 jony ) wyen.
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Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1.
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Zasady ogo6lne

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

la.15 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

la.14

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
la.16 PN-B-10425:1989 murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.
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1. SPECJALNO S€ KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA

1b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZ EN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1b.1 PN-EN 206:2014-04 Beton. V’V'ymaganla, wihasciwosci, produkcja i
zgodnosc.
PN-B-06050:1999 . . . .
1b.2 PN-B-06050:1999/Ap1:2002 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne.
Wykonanie konstrukgcji stalowych i aluminiowych --
Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw
1b.3 PN-EN 1090-1+A1:2012 konstrukcyjnych
’ PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
Czes$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji
stalowych.
1b.4 PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
1b.5 PN-B-10425:1989 murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2010 . . -
1b.6 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1991'1'652007 . Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6.
1b.7 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 Oddzialywania ogdlne . Oddziatywania w czasie
) PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 Konvwania konstruk(:'i
PN-EN 1991-1-6:2007/AC2013-07P wyKkonyw )
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 . . . . s
1b.8 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 FLroK0d 2 Projedowante konsirukd 2 betonu. Czgse
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11 - Reguly og guty ynKow.
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
Rozdziat: 1,3,4,8,9
PN-EN 1995-1-1:2010 . . . . .
Rozdziat : 1,3,8,9,10 ¢ ' y o9 y YKOW.
PN-EN 1996-1-1+Ap1:2013-05
PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
1b.10 PN-EN 1996-1-1+A1:2013/Ap2:2014-09 Czesc¢ 1-1. Reguly ogolne dla zbrojonych i
PN-EN 1996-1-1+A1:2013/Ap3:2016-04 niezbrojonych konstrukcji murowych.
Rozdziat: 1,3,4,8,9
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
1b.11 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1.
' PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Zasady ogolne
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009 . . . .
S T oleovanie gectecnicine Cresc 2
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 P P 9 9
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy
1b.13 PN-EN 12811-1:2007 - czes$¢ 1:Rusztowania - Warunki wykonania i ogolne
zasady projektowania
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2. SPECJALNO $C INZYNIERYJINA - DROGOWA
2a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZE N LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN lub WT Tytut normy PN

Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania

2a.l PN-EN ISO 11091:2001
terenu

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne
2a.2 PN-B-01027:2002 stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub
terenu

2a.3 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

2a.4 PN-S-02205:1998 B
badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw

2a.5 PN-S-06102:1997 - N
stabilizowanych mechanicznie.

Komentarz do Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Cz. Il GDDKIA — Transprojekt
Warszawa, 2002.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych. GDDKIA 2014

2a.6

2a.7

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych

2a8 GDDKIA 2014

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni

2a.9 podatnych i pétsztywnych GDDP — IBDM, 2001.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i

2a.10 WT-1 GDDKIA 2016 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe.
WT-2 GDDKIA 2014 Czes¢ 1 Czesc 1

WT-2 GDDKIA 2016 Czes¢ 2 Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Czes¢ 2

2a.11

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji

2a.12 PN-EN 13808:2013-10 - -
kationowych emulsji asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do

2a.13 WT-4 2010 drég krajowych.

Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane

2a.14 WT-52010 spoiwem hydraulicznym do drég krajowych.

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes$¢

2a.15 PN-EN 13108-1:2008 1: Beton asfaltowy.

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes$é

2a.16 PN-EN 13108-5:2008 5: Mieszanka SMA.
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2. SPECJALNO $C INZYNIERYJINA - DROGOWA ]
2b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZ EN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN lub WT Tytut normy PN

2b.1 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

2b.2 PN-S-02205:1998 Drogi §amochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

2.3 PN-S-06102:1997 Drogl_ samochodowe. Po_dbut_jowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

2b.4 Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni

' podatnych i pétsztywnych GDDP — IBDM, 2001.

205 WT-1 GDDKIA 2016 Krusfzywa dlo mieszanek m]neralno-asfaltovyych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe.

2b.6 WT-2 GDDKIA 2014 Czes¢ 1 Czesé 1

' WT-2 GDDKIA 2016 Czes¢ 2 Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na

drogach krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Czes¢ 2

2b.7 PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza e}§faltowe — Zasady klasyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych.

2.8 WT-4 2010 Wymage}nla techniczne — Mieszanki niezwigzane do
drég krajowych.

2b.9 WT-5 2010 Wymagania techmczne - Mles;ankl zwigzane
spoiwem hydraulicznym do drég krajowych.

PN-EN 1340:2004 o L .
2bh.10 PN-EN 1340-2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.
2b.11 PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody

) PN-EN 1338:2005/AC:2007 badan.
2b.12 PN-EN 13108-1:2008 lv!leszankl mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢
1: Beton asfaltowy.
2b.13 PN-EN 13108-5:2008 g/lll\izzankl mineralno-asfaltowe, Czes$¢ 5: mieszanka
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3. SPECJALNO SC INZYNIERYJNA - MOSTOWA

DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWL ANYMI
BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

warunkéw technicznych

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

31 PN-EN 1SO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania
terenu
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne

3.2 PN-B-01027:2002 stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub
terenu

33 PN-EN 206:2004-04 Beton. V’V'ymaganla, whasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

3.4 PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

35 PN-S-10040:1999 Oblgkty mostowe. ans.trukqe'betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.

36 PN-S-10050:1989 Oblekt_y mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i
badania.

UWAGA: Zarzgdzenie Nr 29 Zarzgdu PKP Polskie Linie
i . s - Kolejowe S.A. z dnia 05 pazdziernika 2005 r. w
3.7 obowigzuje znajomos¢ catosci

sprawie wprowadzenia ,Warunkéw technicznych dla
kolejowych obiektéw inzynieryjnych” Id-2 (D-2)

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2010

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010

3.8 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1991-1-1:2004 . . . s
so | PNEN19OTIIZ00AC: 008 B e Kol st L
. PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 wiasny, obcigzenia uz)./tkowe w budynkach ’
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 ' )
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
310 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4.

Oddziatywania og6lne — Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1991-1-5:2005
3.11 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009
PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-5.
Oddziatywania ogo6lne — Oddziatywanie termiczne.

PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008
3.12 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010

PN-EN 1991-1-6:2007/AC2013-07P

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-6.
Oddziatywania og6lne . Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-7:2008
3.13 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010
PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-7.
Oddziatywania ogo6lne . Oddziatywania wyjgtkowe.

PN-EN 1991-2:2007
3.14 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010
PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010

Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 2.
Obcigzenia ruchome mostow.

PN-EN 1992-2:2010

315 PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé
2. Mosty z betonu. Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1993-1-1:2006
3.16 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 1-1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkow.
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Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
PN-EN 1993-1-9:2007
317 PN-EN 1993-1-9:2007/AC:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
' PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1:2010 Czes$¢ 1-9. Zmeczenie.
PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010
318 PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
) PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 Czes¢ 2. Mosty stalowe.
AU P A Y
) PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010 dl . ) ’
a mostow.
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
3.20 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1.
) PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Zasady og0lne
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009 . . . o
391 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 II:Eeurokod 7. .Prpjbekéowanle 3}ec_)techn|(izne. Czesé 2:
PN-EN 1997-2-2009/AC:2010 ozpoznanie i badanie podioza gruntowego
Standardy techniczne — szczeg6towe warunki
techniczne dla modernizacji lub budowy linii
392 kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru
' konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z
wychylnym pudtem). PKP PLK. 2010. Tom Il
Kolejowe obiekty inzynieryjne.
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4. SPECJALNO $C INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZ ADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCI AGOWYCH | KANALIZACYJNYCH - IS

4a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZE N LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
Instalacje wodociggowe - Wymagania w
. projektowaniu (w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-
4a.1 PN-B-01706:1992 2.45;3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1;
4.214.4-4.6)
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
42,2 PN-EN 1717:2003 instalacjach wodoci'qgowyc_h i ogélne wymagania
dotyczgce urzadzeh zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.
Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w
4a.3 PN-B-01707:1992 projektowaniu (w zakresie pkt 4.2.2 z wyjagtkiem
odwotania do pkt 3.5)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
4a.4 PN-EN 12056-1:2002 budynkoéw - Czes$é 1: Postanowienia ogélne i
wymagania (w zakresie pkt 4i 5)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
4a.5 PN-EN 12056-2:2002 budynkoéw - Czes$é 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz
4a.6 PN-EN 12056-3:2002 budynkow - Czes¢ 3: Przewody deszczowe -
Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
4a.7 PN-EN 12056-4:2002 budynkoéw - Czes$é 4: Pompownie $ciekéw -
Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)
Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie
4a.8 PN-B-02413:1991 instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego —
Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
4a.9 PN-B-02414:1999 instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
4a.10 PN-B-02415:1991 wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Wymagania.
PN-EN 1993-1-1:2006
PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 . . -
4a.11 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 Euroxod 3: Projetowanie konstukall stalowycl.
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 @S¢ 1-1. Reguly ogoine 1 reguly dia budynkow.
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
4a.12 PN-EN 1993-4-3:2008 Euro’k,od 3: Projektovyanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 4-3: Rurociagi.
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
4213 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1.
’ PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Zasady ogolne
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009 . . . o
4a.14 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7. _Pr_()jbekéowanle 3+eqtechn|(;zne. Czesc¢ 2:
PN-EN 1997-2:2009/AC-2010 ozpoznanie i badanie podioza gruntowego
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
4a.15 PN-B-10425:1989 murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.
42.16 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
) PN-B-03430:1983/Az3:2000 zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
4a.17 PN-M-34507:1992 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa




Il SZCZEGOLOWY PROGRAM EGZAMINOW — WYKAZ POLSKICH NORM (29) opracowat zesp6t pod kier P. Koczwary 16.01.2017 r.

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

42.18 PN-EN 13564-1:2004 Urza'd’ze-nla przeuw_zalewowe w budynkach.
Czesc¢ 1: Wymagania.

4a.19 PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

4a.20 PN-B-02411:1987 Kottownie wbudowane na paliwo state.

4a.21 PN-B-02431-1:2000 Kotllo.wnu.a vypudowane na paliwo gazowe o gestosci
mniejszej niz 1
Wentylacja i klimatyzacja.

42.22 PN-B-03421: 1978 Parametry ob_llczenlowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego
przebywania ludzi.

4a.23 PN-B-03420:1976 Wentylacja i imatyzacja.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

4a.24 PN-B-02151-02:1987 pomieszczen w budynkach. ,

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

42.25 PN-B-02440:1976 Zabezplec_zenla urzgdzen cieptej wody uzytkowej.
Wymagania.

Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu

4a.26 PN-EN 12050-1:2002 — Zasady budowy i badania — Czes¢ 1:
Przepompownie $ciekéw zawierajgcych fekalia.
Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu

4a.27 PN-EN 12050-2:2002 — Zasady budowy i badania — Czes¢ 2:
Przepompownie $ciekéw bez fekaliow.
Przepompownie $ciekdéw w budynkach i ich otoczeniu

42.28 PN-EN 12050-3:2002 — Zasady budowy i badania — Czesc3: =
Przepompownie $ciekéw zawierajgcych fekalia do
ograniczonego zakresu stosowania.

Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu

42.29 PN-EN 12050-4:2002 — Zasady budowy i badania — Czes$¢ 4: Zawory

’ PN-EN 12050-4:2002/Ap1:2007 zwrotne do przepompowni $ciekéw bez fekaliow i z
fekaliami.

42.30 COBRTI INSTAL Wytyczne.pr01ektowan|a instalacji centralnego
ogrzewania. Zeszyt 2

10
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4. SPECJALNO SC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZ ADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCI AGOWYCH | KANALIZACYJNYCH - S

4b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZ EN LUB W OGRANICZONYM
ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
4b.1 PN-B-02421:2000 przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania

i badania odbiorcze.

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa

4b.2 PN-B-02431-1:1999 gazowe 0 gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania.

ab 3 PN-B-10725:1997 Wodoqlagl. Przewody zewnetrzne: Wymagania i
badania.

4b.4 PN-M-34507:1992 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych
4b.5 PN-B-10720:1998 w instalacjach wodociggowych — Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1610:2002

4b.6 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
ab.7 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
' PN-B-03430:1983/Az3:2000 zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

4h.8 PN-B-10735:1992 : .
badania przy odbiorze.
4b.9 PN-B-02411:1987 Ogrzewnlc_two: Kottownie wbudowane na paliwo state:
Wymagania.
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
4b.10 PN-EN 1717:2003 instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania

dotyczgce urzadzeh zapobiegajgcych
Zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz

4b.11 PN-EN 12056-5:2002 budynkoéw - Czes$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu
4b.12 PN-EN 12050-1:2002 — Zasady budowy i badania — Czes¢ 1:
Przepompownie $ciekéw zawierajgcych fekalia.
Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu
4b.13 PN-EN 12050-2:2002 — Zasady budowy i badania — Czes$¢ 2:
Przepompownie $ciekéw bez fekalidw.
Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu
— Zasady budowy i badania — Czes¢ 3:

4b.14 PN-EN 12050-3:2002 A o .
Przepompownie sciekdéw zawierajgcych fekalia do
ograniczonego zakresu stosowania.
Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu

4b.15 PN-EN 12050-4:2002 — Zasady budowy i badania — Czes$¢ 4: Zawory

) PN-EN 12050-4:2002/Ap1:2007 zwrotne do przepompowni $ciekéw bez fekalidw i z
fekaliami.

4b.16 COBRTI INSTAL Warunkl techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych. Zeszyt 3
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

4b.17 COBRTI INSTAL cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych.
Zeszyt 4

4b.18 COBRTI INSTAL Warunki tgchnlczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5

4b.19 COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych. Zeszyt 6

4b.20 COBRTI INSTAL Warun_kl techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych. Zeszyt 7

4b.21 COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych. Zeszyt 9

11
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Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

Warunki techniczne wykonania i odbioru

4b.22 COBRTI INSTAL instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

12
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5. SPECJALNO SC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZ ADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH - E

5a. DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BU DOWLANYMI BEZ OGRANICZE N

Lp.

Nr normy PN

Tytut normy PN

5a.1

PN-EN ISO 11091:2001

Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania
terenu

5a. 2

PN-B-01027:2002

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne
stosowane w projektach zagospodarowania dziatki
lub terenu

5a.3

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

5a.4

PN-EN 12464-2:2008
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009
PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010

Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 2. Miejsca pracy na zewnatrz.

5a.5

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdline.

5a.6

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzgdzanie
ryzykiem.

5a.7

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia .

5a.8

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4. Urzgdzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach.

5a.9

PN-EN 50341-1:2005

Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV. Czes$¢ 1: Wymagania
ogolne. Specyfikacje wspodine.

5a.10

PN-EN 50341-3-22:2010

Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV. - Czes$¢ 3: Zbior
normatywnych warunkéw krajowych.

5a.11

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego
0 napieciu wyzszym od 1 kV (bez zatgcznika S —
strony 119-170)

5a.12

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych
charakterystyk, definicje.

5a.13

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdinych charakterystyk

5a.14

PN-HD 60364-4-41: 2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa.

5a.15

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

5a.16

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed prgdem przetezeniowym

5a.17

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed obnizeniem napiecia

5a.18

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalaciji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

13
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Lp.

Nr normy PN

Tytut normy PN

5a.19

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

5a.20

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed zakt6ceniami napieciowymi i
zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

5a.21

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

5a.22

PN- IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér
srodkoéw ochrony w zaleznos$ci od wptywéw
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

5a.23

PN- HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes$¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogéine

5a.24

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-
52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie.

5a.25

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

5a.26

PN-HD 60364-5-534:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Odtgczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie —
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

5a.27

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do
odigczenia izolacyjnego i tgczenia.

5a.28

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
54: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

5a.29

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty
prgdotworcze.

5a.30

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Czes¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

5a.31

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

5a.32

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢ 6.
Sprawdzanie.

5a.33

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i
zakonczenia przewodow

5a.34

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja przewodow kolorami
albo znakami alfanumerycznymi

14
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Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

5a.35 PN-HD 60364-7-701:2010 lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanne
lub prysznic.
. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
5a.36 PN-IEC 60364-7-702:1999 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002 lokalizacji — Baseny plywackie i inne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czesc¢ 7-703: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny
zawierajace ogrzewacze sauny

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-
5a.38 PN-HD 60364-7-704:2010 704: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace socjalnych instalacji lub
lokalizacji — Wymagania dotyczgce uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czesc¢ 7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) ukiady
zasilania

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
5a.43 PN-IEC 60364-7-713:2005 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Meble

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
5a.44 PN-IEC 60364-7-714:2003 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czesc¢ 7-715: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe o
bardzo niskim napieciu

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czesc¢ 7-740: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektow, urzgdzen rozrywkowych i
stragandéw na terenie targéw, wesotych miasteczek i
cyrkow

Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne.
5a.47 PN-EN 50122-1:2002 Czes¢ 1: Srodki ochrony dotyczace bezpieczenstwa
elektrycznego i uziemien.

Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Tablice

5a.48 PN-K-89000:1997 ostrzegawcze przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Siec¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogolne wymagania

5a.37 PN-HD 60364-7-703:2007

5a.39 PN-IEC 60364-7-705:1999

5a.40 PN-IEC 60364-7-706:2000

5a.41 PN-IEC 60364-7-707:1999

5a.42 PN-HD 60364-7-712:2007

5a.45 PN-HD 60364-7-715:2006

5a.46 PN-HD 60364-7-740:2009

5a.49 PN-K-91002:1997 i metody badan.
) Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i
5a.50 PN-K-92002:1997 trolejpusowa. Wymagania.
Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne.
5a.51 PN-EN 50122-2 -2002 Czesc¢ 2. Srodki ochrony przed oddziatywaniem

prgdow btgdzgcych wywotanych przez trakcje
elektryczng pradu statego.

15
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Lp.

Nr normy PN

Tytut normy PN

5a.52

PN-EN 50163:2006
PN-EN 50163:2006/A1:2007
PN-EN 50163:2006/AC:2010

Zastosowania kolejowe. Napiecia zasilania
systemdw trakcyjnych.

5a.53

PN-EN 50121-2:2004
PN-EN 50121-2:2010

Zastosowania kolejowe. Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna. Czesé Zastosowania kolejowe.
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Czesc¢ 2:
Oddzialywanie systemu kolejowego na otoczenie

5a.54

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych

5a.55

PN-EN 50310:2012

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i
uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

5a.56

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod
IP)

5a.57

PN-EN 50102:2001

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnionej przez obudowy
urzgdzen elektrycznych (Kod IK)

5a.58

PN-EN 1838:2005

Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

5a.59

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

5a.60

PN-EN-50174-2:2010

Technika informatyczna — Instalacje
okablowania — Czes$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

5a.61

N SEP-E-001, wyd. 2013

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa

5a.62

N SEP-E-002, wyd. 2009

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

5a.63

N SEP-E-003, wyd. 2006

Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi
oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

5a.64

N SEP-E-004 wyd. 2014

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

5a.65

N SEP-E-005, wyd. 2013

Dobor przewodow elektrycznych do zasilania
urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

5a.66

PN-S-02205:1998

Roboty ziemne. Wymagania i badania. W
zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki wykopow na
instalacje (przewody, kable)

5a.67

PN-E-04700:1998
PN-E-04700/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

5a.68

PN-EN 60909-0:2002

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0 — Obliczanie prgdéw.

5a.69

Uchwata Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka” Spétka z 0.0. z
dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu
urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych
zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP
Et-4).Zatgcznik Nr 2 do uchwaty

5a.70

PN-EN 1127:2011

Atmosfery wybuchowe -Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem — Czes$¢ 1:Pojecia
podstawowe i metodyka.

5a.71

PN-M-47900-2

Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur
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Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
52.72 PN-E-05100-1 Projektowar)ie i budow_a. Linie_prqdu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.
W powigzaniu z normg N SEP-E-003
Symbole graficzne stosowane w schematach
5a.73 PN-EN 60617 elektrycznych, w powigzaniu z czasopismem INPE nr
144 7 09.2011 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru | Czes$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 1 —
5a.74 Robdét Budowlanych, Warszawa 2014 r. Instalacje elektryczne, piorunochronne i
Instytut Techniki Budowlanej. telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru | Cze$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt21
5a.75 Robot Budowlanych, Warszawa 2012 r. — Instalacje elektryczne, piorunochronne w
Instytut Techniki Budowlanej. budynkach uzytecznosci publiczne;.
5 Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Projektowanie i monta_z ir]stalacji oraz _urzqdzeh_
a.76 elektrycznych w podtozu i na podtozu i na poditozu
492/2014.
palnym.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru | Cze$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4.
52.77 Robot Budowlanych, Warszawa, Linie kablowe niskiego i $redniego napiecia.. Proby
) 464/2011 Instytut Techniki Budowlanej, napieciowe izolacji oraz préba napieciowa powtok
Warszawa, 464/2011. kabli wg normy N SEP-E-004:2014.
52.78 PN-E-08501:1988 Urzqdzenia} elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa.
5a.79 PN-N-01256-02:1999 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
Standardy techniczne — szczegdtowe warunki
techniczne dla modernizacji lub budowy linii
5a.80 kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z
wychylnym pudiem). PKP PLK. 2010. Tomy: Il, IViV
o Bezpieczenstwo elektryczne w zaktadach opieki
5281 Krzysztof Satasinski zdrowotnej. Wydawnictwo COSiW SEP

17




Il SZCZEGOLOWY PROGRAM EGZAMINOW — WYKAZ POLSKICH NORM (29) opracowat zesp6t pod kier P. Koczwary 16.01.2017 r.

5. SPECJALNO SC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZ ADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH - E

5b. DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BU DOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.

Nr normy PN

Tytut normy PN

5b.1

PN-EN ISO 11091:2001

Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania
terenu

5b. 2

PN-B-01027:2002

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne
stosowane w projektach zagospodarowania dziatki
lub terenu

5b.3

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

5b.4

PN-EN 12464-2:2008
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009
PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010

Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 2. Miejsca pracy na zewnatrz.

5b.5

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdline.

5b.6

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzgdzanie
ryzykiem.

5b.7

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia .

5b.8

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4. Urzgdzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach.

5b.9

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego
0 napieciu wyzszym od 1 kV (bez zatgcznika S —
strony 119-170)

5b.10

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych
charakterystyk, definicje.

5b.11

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdinych charakterystyk

5b.12

PN-HD 60364-4-41: 2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa.

5b.13

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

5b.14

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed prgdem przetezeniowym

5b.15

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed obnizeniem napiecia

5b.16

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalaciji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

5b.17

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

5b.18

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i
zanurzeniowymi elektromagnetycznymi
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Lp.

Nr normy PN

Tytut normy PN

5b.19

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie srodkoéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowym

5b.20

PN- IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor
$rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

5b.21

PN- HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czesc¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogoine

5b.22

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

5b.23

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

5b.24

PN-HD 60364-5-534:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
53: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Odtgczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie —
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

5b.25

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do
odigczenia izolacyjnego i fgczenia

5b.26

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-
54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

5b.27

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty
pradotworcze

5b.28

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Czes$c¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

5b.29

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa

5b.30

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢ 6.
Sprawdzanie.

5b.31

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw urzgdzen i
zakonczenia przewodow

5b.32

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja przewodow kolorami
albo znakami alfanumerycznymi

5b.33

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanne
lub prysznic.

5b.34

PN-IEC 60364-7-702:1999
PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Baseny ptywackie i inne
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Lp.

Nr normy PN

Tytut normy PN

5b.35

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czesc¢ 7-703: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny
zawierajagce ogrzewacze sauny

5b.36

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-
704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

5b.37

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

5b.38

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

5b.39

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace socjalnych instalacji lub
lokalizacji — Wymagania dotyczgce uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych

5b.40

PN-HD 60364-7-712:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czesc¢ 7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) ukiady
zasilania

5b.41

PN-IEC 60364-7-713:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Meble

5b.42

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego

5b.43

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czesc¢ 7-715: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Instalacje os$wietleniowe o
bardzo niskim napieciu

5b.44

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czesc¢ 7-740: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektow, urzgdzen rozrywkowych i
stragandéw na terenie targéw, wesotych miasteczek i
cyrkéw

5b.45

PN-EN 50122-1:2002

Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne.
Czesc¢ 1: Srodki ochrony dotyczgce bezpieczenstwa
elektrycznego i uziemien.

5b.46

PN-K-89000:1997

Siec¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Tablice
ostrzegawcze przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

5b.47

PN-K-91002:1997

Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogdlne wymagania
i metody badan.

5b.48

PN-K-92002:1997

Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i
trolejbusowa. Wymagania.

5b.49

PN-EN 50122-2 :2002

Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne.
Czes¢ 2. Srodki ochrony przed oddziatywaniem
pragdow btgdzgcych wywotanych przez trakcje
elektryczng pradu statego.

5b.50

PN-EN 50163:2006
PN-EN 50163:2006/A1:2007
PN-EN 50163:2006/AC:2010

Zastosowania kolejowe. Napiecia zasilania
systemoéw trakcyjnych.

5b.51

PN-EN 50121-2:2004
PN-EN 50121-2:2010

Zastosowania kolejowe. Kompatybilnos$¢
elektromagnetyczna. Czes$¢ Zastosowania kolejowe.
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Czes¢ 2:
Oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie
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Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
5b.52 PN-HD 308 S2:2007 przewodach sznurowych

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i

5h.53 PN-EN 50310:2012 uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod

5b.54 PN-EN 60529:2003

IP)
Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
5b.55 PN-EN 50102:2001 mechanicznymi zapewnionej przez obudowy
urzgdzen elektrycznych (Kod IK)
5b.56 PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne
5h.57 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Technika informatyczna — Instalacje
5b.58 PN-EN-50174-2:2010 okablowania — Czes$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow
5b.59 N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach

5b.60 N SEP-E-002, wyd. 2009 budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu

5b.61 N SEP-E-003, wyd. 2006 ) . . .
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi
oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

5b.62 N SEP-E-004 wyd. 2014 Projektowanie i budowa.

Dobdr przewodoéw elektrycznych do zasilania
5b.63 N SEP-E-005, wyd. 2013 urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru
Roboty ziemne. Wymagania i badania. W

5b.64 PN-S-02205:1998 zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki wykopéw na
instalacje (przewody, kable)

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach

5b.65 PN-E-04700:1998 elektroenergetycznych - Wytyczne
: PN-E-04700/Az1:2000 przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.
5b 66 PN-EN 60909-0:2002 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu

przemiennego. Czes$¢ 0 — Obliczanie prgdow.

Uchwata Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka” Spétka z 0.0. z
dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

5b.67 elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu
urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych
zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP
Et-4).Zatgcznik Nr 2 do uchwaly

Atmosfery wybuchowe -Zapobieganie wybuchowi i
5b.68 PN-EN 1127:2011 ochrona przed wybuchem — Czes$¢ 1:Pojecia
podstawowe i metodyka.

Rusztowania stojgce metalowe robocze.

5b.69 PN-M-47900-2 . :
Rusztowania stojakowe z rur
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
50.70 PN-E-05100-1 Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z

przewodami roboczymi gotymi.

W powigzaniu z normg N SEP-E-003

Symbole graficzne stosowane w schematach

5a.71 PN-EN 60617 elektrycznych, w powigzaniu z czasopismem INPE nr
144 2 09.2011 r.

21



Il SZCZEGOLOWY PROGRAM EGZAMINOW — WYKAZ POLSKICH NORM (29) opracowat zesp6t pod kier P. Koczwary 16.01.2017 r.

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru | Czes$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 1 —
5a.72 Robét Budowlanych, Warszawa 2014 r. Instalacje elektryczne, piorunochronne i
Instytut Techniki Budowlanej. telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru | Cze$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 2%
5a.73 Robot Budowlanych, Warszawa 2012 r. — Instalacje elektryczne, piorunochronne w
Instytut Techniki Budowlanej. budynkach uzytecznosci publiczne;.
L . Projektowanie i montaz instalacji oraz urzadzenh
5b.74 Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, elektrycznych w podtozu i na podtozu i na poditozu
492/2014.
palnym.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru | Cze$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4.
5p.75 Robot Budowlanych, Warszawa, Linie kablowe niskiego i $redniego napiecia.. Proby
) 464/2011 Instytut Techniki Budowlanej, napieciowe izolacji oraz préba napieciowa powtok
Warszawa, 464/2011. kabli wg normy N SEP-E-004:2014.
5b.76 PN-E-08501:1988 Urzqdzenia} elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa.
5b.77 PN-N-01256-02:1999 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
Standardy techniczne — szczegdtowe warunki
techniczne dla modernizacji lub budowy linii
5b.78 kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z
wychylnym pudiem). PKP PLK. 2010. Tomy: Il, IViV
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6. SPECJALNO SC INZYNIERYJINA - KOLEJOWA - IK

DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWL ANYMI
BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.

Nr normy

Tytut normy — uchwaly

6.1

PN-K-02057:1969

Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.

6.2

PN-EN 1997-1:2008

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

6.3

PN-EN 13450:2004
PN-EN 13450:2004/AC:2004

Kruszywa na podsypke kolejows.

6.4

PN-EN 13674-1:2006

Kolejnictwo. Tor. Szyna. Czes¢ 1: Szyny kolejowe Vignole'a o
masie 46kg/m? i wiekszej

6.5

Zarzgdzenie Nr 14 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 18.05a.2005 r. w sprawie wprowadzenia ,Warunkow
technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych”
Id-1 (D-1) - wraz z p6zniejszymi zmianami. PKP-PLK S.A.
05a.ILK 1a-510-18/2005

6.6

Uchwata Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka” Spoétka z 0.0. z
dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Instrukciji
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzagdzenh
sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych
na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP Et-4). Zatgcznik
Nr 2 do uchwaly

6.7

Zarzgdzenie Nr 9 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 04.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia ,1d3 Warunkdéw
technicznych utrzymania podtorza kolejowego”

6.8

PN-EN 13481-1:2004
A1:2007

Kolejnictwo. Tor. Wymagania eksploatacyjne systeméw
przytwierdzen. Czes¢ 1: Definicje

6.9

PN-EN 13481-2:2004
PN-EN 13481-2:2004/A1:2007

Kolejnictwo. Tor. Wymagania eksploatacyjne systeméw
przytwierdzen. Czes¢ 2: Systemy przytwierdzen do podktadéw
betonowych.

6.10

PN-EN 13481-3:2004
PN-EN 13481-3:2004/A1:2007

Kolejnictwo. Tor. Wymagania eksploatacyjne systemow
przytwierdzen. Czes¢ 3: Systemy przytwierdzen do podktadéw
drewnianych.

6.11

Zarzgdzenie Nr 29 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 05 pazdziernika 2005 r. w sprawie wprowadzenia
~Warunkoéw technicznych dla kolejowych obiektow
inzynieryjnych” 1d-2 (D-2) UWAGA: obowigzuje znajomosé
catosci warunkdéw technicznych

6.12

Zarzagdzenie nr 50 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 24 listopada 2015 r w sprawie wprowadzenia
»Instrukcji o ogledzinach, badaniach technicznych i
utrzymaniu rozjazdéw Id-4"

6.13

.Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia rob6t
w urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym” le-5 (E-
11). PKP Polskie Linie Kolejowe. Warszawa 2015 r.

6.14

~Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do
eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem kolejowym” le-
6 (WOT-E12). Zatgcznik Nr 5 do Uchwaty Nr 373
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27
grudnia 2004 r.

6.15

~Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania
ruchem kolejowym” le-4 (WTB-E10). Zatgcznik do
zarzgdzenia Nr 1/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia 2014 r.
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Lp. Nr normy Tytut normy — uchwaly

.Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych,
remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych
firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Ibh-
104. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 5/2014 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 lutego 2014 r.
Standardy techniczne — szczeg6towe warunki techniczne dla
modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci
Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem). PKP PLK. 2010.

Tomy: I, I, X, XI - Specjalizacja: Kolejowe obiekty budowlane.
Tomy: Il, VI, VIII, X — Specjalizacja: Sterowanie ruchem kolej.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

6.18 N SEP-E-004 wyd. 2014 Projektowanie i budowa.

6.16

6.17

+Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych
wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i
6.19 poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.” Ibh-105a. Zatgcznik do zarzadzenia Nr
15/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 kwietnia
2015r.

Instrukcja sygnalizacji le-1 (E-1) wprowadzona
Zarzagdzeniem Nr 16/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie
6.20 Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. Zatgcznik do
zarzgdzenia Nr 16/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia 2015 r.

Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urzgdzen do
wykrywania stanow awaryjnych taboru le-3. Zalgcznik do
zarzgdzenia Nr 15/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 1 lipca 2014 r.

6.21
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7. SPECJALNO SC INSTALACYJINA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZ ADZEN
TELEKOMUNIKACYJINYCH — IT

DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWL ANYMI
BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy Tytut normy

7.1 PN-EN 1SO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w

7.2 PN-B-01027:2002 projektach zagospodarowania dziatki lub terenu
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢:1.

7.3 PN-HD 60364-1:2010 Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk,
definicje.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami

74 PN-T-90335:1992 czwoérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej, powtoce

’ PN-T-90335:1992/Az1:1998 polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione.

Ogolne wymagania i badania.

75 PN-T-45002:1998 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami

kolejowymi. Wymagania ogolne.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41:

7.6 PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
7.7 PN-HD 60364-4-443:2003 przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
7.9 PN-IEC 60364-7-707:1999 dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczgce uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.
Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
7.11 PN-HD 60364-5-54:2011 montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i
przewody ochronne

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje

7.8 PN-HD 60364-4-444:2012

7.10 PN-EN 50310:2012

7.12 BN-84/8984-10 wewnetrzne. Ogdlne wymagania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne

7.13 BN-89/8984-17/3 wymagania i badania.
7.14 PN-E 01002:1997 Stownik Terminologiczny elektryki — Kable i przewody.

) Technika Informatyczna. Systemy okablowania
7.15 PN-EN 50173-2:2008 strukturalnego. Czes¢ 2. Pomieszczenia biurowe.
7.16 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdline.
7.17 PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

] Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne
7.18 PN-EN 62305-3:2011 obiektéw i zagrozenia zycia .

] Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4. Urzgdzenia elektryczne i
7.19 PN-EN 62305-4:2011 elektroniczne w obiektach.
7.20 ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
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Lp. Nr normy Tytut normy
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
7.21 ZN-96/TPSA-004. terenowego. Ogolne wymagania techniczne.
/ Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne.
7.22 ZN-96/TPSA-005a. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
7.23 ZN-96/TPSA-029 polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
794 ZN-96/TPSA-009 l,(a.blowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice
Swiattowodowe.
795 ZN-96/TPSA-011. Telekpmunlkacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.
7.26 ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
7.27 ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
7.28 ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
7.29 ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.
Standardy techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla
730 modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci
' Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h
(dla taboru z wychylnym pudtem). PKP PLK. 2010. Tom VIl
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8. DLA SPECJALNO SCI INZYNIERYJNEJ - WYBURZENIOWEJ — W
DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWL ANYMI BEZ OGRANICZEN

Lp. Nr normy Tytut normy
8.1 PN-B-01027:2002 Rys_unek budowlany -- Ozna_czen_la g_raﬂczne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu
8.2 PN-EN 13630-1:2005 Materlaly wybuch(’)\’/ve.do uzytku gywﬂnego — lonty detonujace
i prochowe — Czes¢ 1: Wymagania.
8.3 PN-EN 13763-16:2005 Materla’iy.vyybuchqv’ve d.o uzytku cywnlnego - ;apaln[K| i
przekazniki — Cze$¢ 16:0znaczanie doktadnosci opdznienia.
Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego — Zapalniki i
8.4 PN-EN 13763-18:2005 przekazniki — Czes¢ 18:0znaczanie pradu odpalajgcego serie
zapalnikow elektrycznych.
Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego — Zapalniki i
8.5 PN-EN 13763-19:2005 przekazniki — Cze$¢ 19:0znaczanie impulsu odpalajgcego
zapalnikow elektrycznych.
8.6 PN-EN 13857-1:2005 Materla’iy.vyybuchqv’ve .do uzytku cywnlnego — Zapalniki i
przekazniki — Cze$¢ 1:Terminologia.
Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego — Materiaty
8.7 PN-EN 13631-10:2005 wybuchowe kruszgce — Czes¢ 10:Metoda sprawdzania
zdolnosci do detonacji.
Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego — Zapalniki i
8.8 PN-EN 13763-25:2006 pr;ekaznlkl - Cz'esc 25 : Oznaczenie zdolnosci przenoszenia
fali uderzeniowej przez zlgcza zewnetrzne, przekazniki i
osprzet taczeniowy.
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2010 . . -
8.9 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1991-1-7:2008
8.10 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-7.
’ PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 Oddziatywania ogolne . Oddziatywania wyjatkowe.
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010
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9. DLA SPECJALNO SCI INZYNIERYJNEJ - HYDROTECHNICZNEJ - H
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZ EN LUB W OGRANICZONYM

ZAKRESIE
Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
9.1. PN-EN [SO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
92 PN-B-01027:2002 Rys_unek budowlany -- Ozna_czen_la g_raflczne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu
93 PN-B-12080:996 pr;qdzenla wodno-melloracyjng. .Elemen.ty drewnianych
Scianek szczelnych. Wymagania i badania.
94 PN-B-12082:1996 Urzqd;enla wodn_o-melloracyjne. Darniowanie. Wymagania i
badania przy odbiorze.
95a. PN-B-12095:1996 Urzad;enla wodnp-mehoracyjne. Nasypy. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 . . . .
9.6. PN-B-06050:1999/Ap1:2002 Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogéline.
97 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
T PN-B-03264:2002/Ap1:2004 statyczne i projektowanie.
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2010 . . ..
9.8. PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcii.
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1991'1'132004 . Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1.
9.9 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasn
- PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 obci ze)r?i/\; uz tkgwe w bl?d nkaéﬁ e g
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 a Y y :
PN-EN 1991-1-5:2005 . . . . A
010. |PNEN 19911 5a005ACzn | EUOHOS Y Odtaana o Keneruick Croce 15
PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 yw 9 yw '
PN-EN 1991-1-6:2007
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6.
9.11. PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 Oddziatywania ogoélne . Oddziatywania w czasie wykonywania
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 konstrukciji
PN-EN 1991-1-6:2007/AC2013-07P
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
912 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady
T PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 ogolne
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009 . . . A
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 P P g g
9.14 PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
9.15 PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
916 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Scianki
szczelne
917 PN-EN 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Kotwy
gruntowe
918 PN-EN 1538:2002 Wykon_awstwo specjalnych robot geotechnicznych — Sciany
szczelinowe

28




Il SZCZEGOLOWY PROGRAM EGZAMINOW — WYKAZ POLSKICH NORM (29) opracowat zesp6t pod kier P. Koczwary 16.01.2017 r.

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
Bariery geosyntetyczne- wtasciwosci wymagane w odniesieniu

9.19 PN-EN 13361:2010-10 do wyrobéw stosowanych do budowy zbiornikow wodnych i
zapor

9.20 PN-B-12084:1996 Drenowanie. Terminologia

921 PN-B-12096:1997 przadzenla wodno-mellgra}cyjne. Przepu§ty Z rur betonowych i
zelbetowych. Wymagania i metody badan

992 PN-B-12074:1998 Urza_ldzen|a_w9dnq-m_elloracyjne. Uma_cnlanle_l zadarnlan_le
powierzchni biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze

923 PN-ISO 4373:2004 Pom_lary prZ(_epIywu w korytach otwartych — Urzgdzenia do
pomiaru poziomu wody

924 PN-ISO 9826:2004 Pomiary przeptywu w korytach otwartych — Koryta pomiarowe

Parshalla i SANIIRI
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