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WYKAZ Nr 2/2020
POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI

ktorych znajomos¢ i umiejetnosé praktycznego stosowania obowiazuje zdajacych egzamin

na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2020 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnosciach:

KB - konstrukcyjno-budowlanej,

ID — inzynieryjnej drogowej,

IM — inzynieryjnej mostowej,

IS — instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

IE - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

IK — inzynieryjnej kolejowej,

IT — instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

IW — inzynieryjnej wyburzeniowej,

IH — inzynieryjnej hydrotechnicznej.

Uwaga:

1. Zarzadzenia Prezesa PKN dotyczace oznaczen numeracji norm nie wptywa na ich tres$c, dlatego w my$l zasady
Lex retro non agit nie zmieniono oznaczen wykazu norm. Na stronie internetowej PKN-u normy po dacie
wydania zarzgdzenia Prezesa PKN posiadajg litere ,P” i od 2012 roku po mysiniku oznaczenie miesigca.

2. Obowigzuje zasada z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, ze w przypadku gdy przywotano
niedatowang Polska Norme, nalezy stosowac¢ najnowszg norme opublikowang w jezyku polskim.

3. Brak znajomosci Polskich Norm tzw. ,wycofanych” przez PKN ze zbioru norm aktualnych na podstawie ustawy z
dnia 12 kwietnia 2002 r. o normalizacji nie moze by¢ przyczyng odwotania. Polskie Normy jako uznane reguty
techniczne wynikajg z zasad wiedzy technicznej. KKK PIIB na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa opracowuje zestawy
pytan egzaminacyjnych i zgodnie z art. 4 cytowanej wyzej ustawy jest organem niezaleznym przy wykonywaniu
swoich zadar i podlega tylko przepisom prawa.

Stan prawny na 1.07.2020 r.
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CZESC |
WYKAZ POLSKICH NORM

powotanych w ustawach i rozporzadzeniach zamieszczonych w ,,Wykazie przepisow”

Stan prawny na 1.07.2020 r.
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1. SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA - KB
1a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
. Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na
a1 PN-B-01025:2004 rysunkach architektoniczno-budowlanych
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne
I-1a.2 PN-B-01027:2002 stosowane w projektach zagospodarowania dziatki
lub terenu
1a.3 PN-B-01029:2000 Rysunek budovylany - Zasady wymiarowania na
rysunkach architektoniczno-budowlanych
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
I-1a.4 EHE“ ]ggggggjﬁﬁ;;gg?o Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-
I-1a.5 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 1. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-2:2006
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-
I-1a.6 PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 2: Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania na
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 konstrukcje w warunkach pozaru.
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991'1'3?005/'6‘02009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-
HMa7 | PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 3. Oddzialywania ogdlne — Obciazenia $niegiem
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 ' y 9 4 grem.
PN-EN 1991-1-3:2005/A1:2015-10
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 . . . . iy
1a.8 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 e oiziaivwania i Konsinukclo, B2g8c 1-
PN-EN 1991-1-4-2008/NA:2010 . ziatywania ogélne ziatywanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010
PN-EN 1991-1-5:2005
I-12.9 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-
) PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 5: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania termiczne
PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010
PNEN Joot o007 o Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Czesé 1-
1a.10 J 16 p1:2010 6: Oddzialywania ogélne - Oddzialywania w czasie
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 Yy gone y
wykonywania konstrukcji
PN-EN 1991-1-6:2007/ AC:2013-07 yrony )
PN-EN 1991-1-7:2008
PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010
1211 PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-
' PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 7: Oddzialywania og6lne - Oddziatywania wyjatkowe
PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-7:2008/ NA:2015-02
PN-EN 1991-3:2009
la.12 PN-EN 1991-3:2009/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 3:
’ PN-EN 1991-3:2009/NA:2010 Oddziatywania wywotane dzwignicami i maszynami
PN-EN 1991-3:2009/ AC:2014-11

Stan prawny na 1.07.2020 r.
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Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
I-1a.13 PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 Eurokod 2: Projektowe,lnie konstrukcji z betonq.
' PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11 Czes¢ 1-1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw.
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
PN-EN 1992-1-2:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —
I-1a.14 PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 Czesé 1-2: Reguty ogolne - Projektowanie z uwagi
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 na warunki pozarowe
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1993-1-1:2006
PN-EN 1993-1-1 :2006/AC.?009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgiji stalowych.
Ha.15 | PN-EN1993-1-1:2006/Ap1:2010 Czesé 1-1. Reguly ogoine i reguly dia budynkow
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 ' '
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
EEE: 12231;288;/ Ap1:2009 Eurokod 3 Projektowanie konstrukji stalowych -
1216 | pN-EN 1993-1-2:2007/ AG:2009 Czes¢ 1-2: Reguly ogolne - .
PN-EN 1993-1-2-2007/ NA-2010 Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 1993-1-5:2008
1217 PN-EN 1993-1-5:2008/ AC:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
' PN-EN 1993-1-5:2008/ Ap1:2010 Czes¢ 1-5: Blachownice
PN-EN 1993-1-5:2008/ NA:2010
PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1993-1-8:2006/ AC:2009
l1a.18 PN-EN 1993-1-8:2006/ Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
’ PN-EN 1993-1-8:2006/ NA:2010 Czesc¢ 1-8: Projektowanie weztow
PN-EN 1993-1-8:2006/ Ap2:2011
PN-EN 1993-1-8:2006/ NA:2011
PN-EN 1993-1-11:2008 ERRATA
I1a.19 PN-EN 1993-1-11:2008/ AC:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych -
’ PN-EN 1993-1-11:2008/ Ap1:2010 Czesc¢ 1-11: Konstrukcje ciggnowe
PN-EN 1993-1-11:2008/ NA:2010
PN-EN 1993-3-1:2008
PN-EN 1993-3-1:2008/Ap1:2009 o . .
By
PN-EN 1993-3-1:2008/ Ap2:2010 ) ’
PN-EN 1993-3-1:2008/ NA:2010
I-12.21 PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
' PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 Czes$¢ 1-1. Zasady og6lne i zasady dla budynkéw.
3 PNEN 1996-11+Ap1 2013.08/NA2014-03 | ELI0kod 6: Projekiowanie konstruki murowych
-1a.22 . . Czesé 1-1. Reguty og6lne dla zbrojonych i
PN-EN 1996-1-1+A1:2013/Ap2:2014-09 niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-1+A1:2013/Ap3:2016-04 '
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
I-12.23 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 1.
' PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Zasady ogo6lne
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997'2j2009 _ Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 2:
-1a.24 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
I-1a.25 PN-B-10425:2019-09 murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania

przy odbiorze.

Stan prawny na 1.07.2020 r.
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Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i
I-1a.26 PN-1SO 9836:2015-12 obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych

Stan prawny na 1.07.2020 r.
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1. SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA - KB ]
1b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

I-1b.1 PN-EN 206+A1:2016-12 o
zgodnosc.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
I-1b.2 PN-B-10425:2019-09 murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2010

I-1b.3 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-
I-1b.4 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 1. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, cigzar
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991_1_2j2006 i Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$6 1-
I-1b.5 PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009 2: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania na
. PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 konstrukcie w warunkach pozaru
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 ) pozaru.
PNEN 1901 4 6200y Ap1:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-
I-1b.6 : i 6. Oddziatywania ogdlne . Oddziatywania w czasie

PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/AC2013-07P
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
I-1b.7 PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

wykonywania konstrukc;ji

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —
I-1b.8 PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 Czesé 1-2: Reguty ogolne - Projektowanie z uwagi
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 na warunki pozarowe

PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09

PN-EN 1995-1-1:2010

I-1b.9 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+Ap1:2013-05
PN-EN 1996-1-1+Ap1:2013-05/NA:2014-03 | Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
[-1b.10 PN-EN 1996-1-1+A1:2013/Ap2:2014-09 Czes¢ 1-1. Reguly ogdlne dla zbrojonych i
PN-EN 1996-1-1+A1:2013/Ap3:2016-04 niezbrojonych konstrukcji murowych.

Rozdziat: 1,3,4,8,9
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 , . . x
-1b.11 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1.

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Zasady ogo6lne
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

I-1b.12 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czes¢ 1-1. Zasady ogolne i zasady dla budynkow.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i
I-1b.13 PN-1SO 9836:2015-12 obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych

Stan prawny na 1.07.2020 r.
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2. SPECJALNOSC INZYNIERYJNA - DROGOWA - ID

2a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN lub WT Tytut normy PN
1-2a.1 PN-EN I1SO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania
terenu
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne
I-2a.2 PN-B-01027:2002 stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub
terenu
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
I-2a.3 EHE“ ]ggggggjﬁﬁgggg% Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
1-2a.4 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1.
' PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Zasady ogo6lne
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997'2j2009 ) Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 2:
-2a.5 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 P P g 9

2. SPECJALNOSC INZYNIERYJNA — DROGOWA - ID ]
2b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.

Nr normy PN lub WT

Tytut normy PN

[-2b.1

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2010

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010

PN-EN 1990:2004/A1:2008

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukc;ji.

[-2b.2

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1.
Zasady ogolne

[-2b.3

PN-EN 1997-2:2009
PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego

Stan prawny na 1.07.2020 r.
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3. SPECJALNOSC INZYNIERYJNA — MOSTOWA - IM
DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1-3.1 PN-EN 1SO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania
terenu
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne
1-3.2 PN-B-01027:2002 stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub
terenu
1-3.3 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. \{\{ymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosc.
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2010
1-3.4 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/ A1:2008
PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1.
I-3.5 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Oddziatywania ogo6lne. Ciezar objetosciowy, ciezar
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 . . . iy
3.6 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 Saas 1 Loz Bwarie e fensinikoje, Sessc 14
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2-2010 ziatywania ogoélne ziatywanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2013+4
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010
PN-EN 1991-1-5:2005
1-3.7 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5.
) PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 Oddziatywania ogolne — Oddziatywanie termiczne.
PN-EN 1991-1-5:NA:2010
EHE“ ]gg]}gggggm 12010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6.
I-3.8 i A Pl Oddziatywania ogélne . Oddziatywania w czasie
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 . -
wykonywania konstrukciji.
PN-EN 1991-1-6:2007/AC2013-07P yrony )
PN-EN 1991-1-7:2008
PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010
13.9 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$é 1-7.
. PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 Oddziatywania ogdlne . Oddziatywania wyjgtkowe.
PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-7:2008/ NA:2015-02
1310 PN-EN 190 52000 AG2010 Eurokod 1: Oddzialywanie na konstrukcje. Czesé 2.
e i o : Obcigzenia ruchome mostéw.
PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010+ERRATA
PN-EN 1992-2:2010
1-3.11 PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢
) PN-EN 1992-2:2010/Ap2:2016-10 2. Mosty z betonu. Obliczanie i reguty konstrukcyjne.
PN-EN 1992-2:2010/NA:2016-11
PN-EN 1993-1-1:2006
PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 . . .
3.12 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 Surokod 8: Frojextowanie konstiukd) stalowyen.
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 ¢ - ieguly ogoine 1 reguly dia budynkow.
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1993-1-9:2007
1-3.13 PN-EN 1993-1-9:2007/AC:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgcji stalowych.
’ PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1:2010 Czesc¢ 1-9. Zmeczenie.
PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010

Stan prawny na 1.07.2020 r.




KKK PIIB - WYKAZ POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI (36) 3.09.2020 r.

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1-3.14 PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
) PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 Czes¢ 2. Mosty stalowe.
1815 | PN-EN1994-22010 Slalowo_bstonawyoh. Cess 2. Feguiy ogéine | requly
PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010 dla mostow.
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
1-3.16 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1.
’ PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Zasady ogolne
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009 . . . s
1-3.17 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Stan prawny na 1.07.2020 r.
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4. SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH - IS

4a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
l-4a.1 PN-EN 1717:2003 instalacjach wodoci,qgowyc_h i og6lne wymagania
dotyczace urzgdzen zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
I-4a.2 PN-EN 12056-1:2002 budynkoéw - Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania (w zakresie pkt 4i 5)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
I-4a.3 PN-EN 12056-2:2002 budynkoéw - Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
I-4a.4 PN-EN 12056-3:2002 budynkoéw - Czes¢ 3: Przewody deszczowe -
Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
I-4a.5 PN-EN 12056-4:2002 budynkéw - Czesc¢ 4: Pompownie Sciekéw -
Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
I-4a.6 PN-B-02414:1999 instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
I-4a.7 g“g“ 13383883;2;2228?0 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006
PN-EN 1993-1-1 :2006/AC.?009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgiji stalowych.
[-4a.8 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 Czesé 1-1. Reauly 0adine i reauty dla budvnké
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 zgsc 1-1. eguly ogoine | reguty dia budynkow.
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
1-42.9 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1.
) PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Zasady og6lne
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009 . . . o
1-42.10 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7. .Prpjbek(;ow'anle g){ec_)techmc;zne. Czes¢ 2:
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 ozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
I-4a.11 PN-B-10425:2019-09 murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.
l-4a.12 PN-B-02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci
mniejszej niz 1
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Stan prawny na 1.07.2020 r.



KKK PIIB - WYKAZ POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI (36) 3.09.2020 r.

4. SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH - IS

4b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM

ZAKRESIE
Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
I-4b.1 PN-B-02421:2000 przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania
i badania odbiorcze.
Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa
I-4b.2 PN-B-02431-1:1999 gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania.
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
) ) . instalacjach wodociggowych i ogéine wymagania dotyczace
l-4p.3 PN-EN 1717:2003 urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008 . . ,
I-4b.4 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
1-4b.5 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 1.
) PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Zasady og6lne
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009 . . . s .
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 P P 9 9
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5. SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH - IE

5a. DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
I-5a.1 PN-EN I1SO 11091:2001 @;:ﬁﬂek budowlany -- Projekty zagospodarowania
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne
I-5a. 2 PN-B-01027:2002 stosowane w projektach zagospodarowania dziatki
lub terenu
) Swiatto | o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
-5a.3 PN-EN 12464-1:2012 Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.
I-5a.4 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogolne.
1-5a.5 PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie
) PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 ryzykiem.
] Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia
-5a.6 PN-EN 62305-3:2011 fizyczne obiektow i zagrozenia zycia .
PN-EN 62305-4:201 1 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4. Urzadzenia
I-5a.7 PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 elekiryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$é:1
I-5a.8 PN-HD 60364-1:2010 Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych
charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 4-
I-5a.9 PN-HD 60364-4-41:2017-09 41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa.
. Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-
PN-HD 60364'4'42j2011 , 42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
I-6a.10 PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 '
. Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-
PN-HD 60364-4-43:2012 . S : .
I-5a.11 PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 43: Ochrona dla zapewnienia pezpleczenstwa -
Ochrona przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
-5a.12 PN-HD 60364-4-442:2012 Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
. 443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
1-5a.13 PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-
15a.14 | PN-HD 60364-4-444:2012 444 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed zakt6ceniami napigciowymi i
zaburzeniowymi elektromagnetycznymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
I-5a.15 PN- HD 60364-5-51:2011 Czes¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogoélne
. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
PN-HD 60364-5-52:2011 i ) 2
I-5a.16 ) gy . ) 52: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
53: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
I-5a.17 PN-HD 60364-5-534:2016-04 Odtaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie —
Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami.
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Lp.

Nr normy PN

Tytut normy PN

I-5a.18

PN-HD 60364-5-537:2017-01
PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-
06

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
537: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Odtgczanie
izolacyjne i taczenie.

-5a.19

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
54: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.

I-5a.20

PN-HD 60364-5-56:2019-01

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
56: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

I-5a.21

PN-HD 60364-6:2016-07

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢ 6.
Sprawdzanie.

I-5a.22

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanne
lub prysznic.

I-5a.23

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 7-703: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny
zawierajgce ogrzewacze sauny

I-5a.24

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czesc¢ 7-740: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektow, urzgdzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i
cyrkow

I-5a.25

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych

|-5a.26

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod
IP)

|-5a.27

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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5. SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH - IE

5b. DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1-5b.1 PN-EN I1SO 11091:2001 @;:ﬁﬂek budowlany -- Projekty zagospodarowania
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne
I-5b. 2 PN-B-01027:2002 stosowane w projektach zagospodarowania dziatki
lub terenu
1-5b.3 PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
et ) o Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.
I-5b.4 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogolne.
1-5b 5 PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie
) PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 ryzykiem.
] Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia
-50.6 PN-EN 62305-3:2011 fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia .
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4. Urzadzenia
I-5b.7 PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 elekiryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$é:1
I-5b.8 PN-HD 60364-1:2010 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Ochrona
I-5b.9 PN-HD 60364-4-41:2017-09 dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa.
i A Ao Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-
PN-HD 60364-4 42j2011 . 42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
-5b.10 PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 '
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 4-
1-5b.11 PN-HD 60364-4-43:2012 43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
’ PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 Ochrona przed pradem przetezeniowym .
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
1-5b.12 PN-HD 60364-4-442:2012 Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji
niskiego napigcia przed przej$ciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-
. 443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
I-8b.13 PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-
15b.14 | PN-HD 60364-4-444:2012 444 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i
zanurzeniowymi elektromagnetycznymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
I-5b.15 PN- HD 60364-5-51:2011 Czes¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogoélne
. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
PN-HD 60364-5-52:2011 i ) 2
I-5b.16 ) gy . ) 52: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-
53: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
I-5b.17 PN-HD 60364-5-534:2016-04 Odtaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie —
Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami
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Lp.

Nr normy PN

Tytut normy PN

I-5b.18

PN-HD 60364-5-537:2017-01
PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-
06

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
537: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Odtgczanie
izolacyjne i fgczenie.

I-5b.19

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
54: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

I-56b.20

PN-HD 60364-5-56:2019-01

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-
56: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa

I-5b.21

PN-HD 60364-6:2016-07

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢ 6.
Sprawdzanie.

I-6b.22

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanne
lub prysznic.

I-5b.23

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czesc¢ 7-703: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny
zawierajgce ogrzewacze sauny

I-5b.24

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 7-740: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektéw, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i
cyrkéw

I-5b.25

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych

I-56b.26

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod
IP)

I-6b.27

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
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6. SPECJALNOSC INZYNIERYJNA - KOLEJOWA - IK

DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy Tytut normy — uchwaty
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 . . . .
1-6.1 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady
' PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 ogdlne
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
16.2 gmgm Bg;gggggm 12010 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
) PN-EN 1997-2:2009/ApC-é01 0 Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego
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7. SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
TELEKOMUNIKACYJNYCH —IT

DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy Tytut normy
I-7.1 PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
) Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w
I-7.2 PN-B-01027:2002 projektach zagospodarowania dziatki lub terenu
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgsé:1.
I-7.3 PN-HD 60364-1:2010 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk,
definicje.
] Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami
I-7.4 PN-T-45002:1998 kolejowymi. Wymagania og6ine.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41:
I-7.5 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
I-7.6 PN-HD 60364-4-443:2016-03 przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444:
. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
7.7 PN-HD 60364-4-444:2012 zaktbéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-54: Dobor i
1-7.8 PN-HD 60364-5-54:2011 montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i
przewody ochronne
I-7.9 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$c¢ 1. Zasady ogolne.
PN-EN 62305-2:2012 i . .
I-7.10 PN-EN 62305-2:2012Ap1:019-02 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzgdzanie ryzykiem.
) Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne
-7.11 PN-EN 62305-3:2011 obiektéw i zagrozenia zycia .
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes$c¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
[-7.12 PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 elektroniczne w obiektach.
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
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8. DLA SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ - WYBURZENIOWEJ — IW

DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

Lp. Nr normy Tytut normy
1-8.1 PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2010 . . .
1-8.2 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcii.
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1991-1-7:2008
1-8.3 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7.
’ PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 Oddziatywania og6lne . Oddziatywania wyjgtkowe.
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010
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9. DLA SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ - HYDROTECHNICZNEJ - IH

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM

ZAKRESIE
Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1-9.1. PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
1-9.0. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2010 . . .
1-9.3. PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢é 1-1.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 : . ) o S e
1-9.4. ) . Oddziatywania og6lne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 a Y y '
PN-EN 1991-1-5:2005
195 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5a.
~ PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 Oddziatywania og6lne — Oddziatywanie termiczne.
PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6.
1-9.6. PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 Oddziatywania og6lne . Oddziatywania w czasie wykonywania
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 konstrukciji
PN-EN 1991-1-6:2007/AC2013-07P
1.9.7 PN-EN 1993-5:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 5:
e PN-EN 1993-5:2009/ NA:2010 Palowanie i scianki szczelne
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
1-9.8 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady
o PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 0golne
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997'252009 ] Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 2:
-9.9. PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 P P 9 g
1-9.10 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
1-9.11 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Scianki
szczelne
1-9.12 PN-EN 1537:2013-11 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Kotwy
gruntowe
1-9.13 PN-EN 1538:2015-08 Wykoqawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Sciany
szczelinowe
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CZESC I

WYKAZ POLSKICH NORM
nie powofanych w ustawach i rozporzadzeniach zamieszczonych w ,,Wykazie przepisow”,

oraz WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI
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1. SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA - KB
1a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.

Nr normy PN

Tytut normy PN

1. SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA - KB ]
1b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --
lI-1b.1 PN-EN 1090-1+A1:2012 Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw
konstrukcyjnych.
I1-1b2 PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu.
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
II-1b.3 PN-EN 12811-1:2007 budowy - czes$¢ 1:Rusztowania - Warunki wykonania
i ogblne zasady projektowania
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2. SPECJALNOSC INZYNIERYJNA - DROGOWA -ID
2a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN lub WT Tytut normy PN
lI-2a.1 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
1-2a.2 PN-S-02205:1998+ERRATA Drogi gamochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
1-2a.3 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
Komentarz do Warunkéw technicznych, jakim
) ) . powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
II-2a.4 Komentarz do WT - Cz. Il GDDKIA 2002 usytuowanie. Cz. Il GDDKIA — Transprojekt
Warszawa, 2002.
i . . Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
II-2a.5 Katalog tknpip — GDDKIA 2014 polsztywnych. GDDKIA 2014
) _ . Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych
II-2a.6 Katalog tkns — GDDKIA 2014 GDDKIA 2014
_— . Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni
II-2a.7 Katalog wirnpip - GDDKIA — IBDM 2012 podatnych i potsztywnych GDDP — IBDM, 2012.
i : . Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
Il-2a.8 WT-1 GDDKiA 2016 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe.
1-22.9 WT-2 GDDKIA 2014 Czes¢ 1 Czesé 1
’ WT-2 GDDKIiA 2016 Czes¢ 2 Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Czes¢ 2
) ) . ) Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikaciji
ll-2a.10 PN-EN 13808:2013-10 kationowych emulsji asfaltowych.
1-22.11 WT-4 2010 Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do
drég krajowych.
1-22.12 WT-5 2010 Wymagania techniczne - Mieslzanki ;wiqzane
spoiwem hydraulicznym do drog krajowych.
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2. SPECJALNOSC INZYNIERYJNA — DROGOWA - ID ]
2b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN lub WT Tytut normy PN
I1-2b.1 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
11-2b 2 PN-S-02205:1998 Drogi §amochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
1-2b.3 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
_— . Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni
II-2b.4 Katalog wirnpip - GDDKIiA — IBDM 2012 podatnych i pélsztywnych GDDP — IBDM, 2012.
) : : Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
II-20.5 WT-1 GDDKIA 2016 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe.
11-2b 6 WT-2 GDDKIiA 2014 Czes$¢ 1 Czesc 1
’ WT-2 GDDKIiA 2016 Czes¢ 2 Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Czesc¢ 2
) ) . ) Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikaciji
Il-2b.7 PN-EN 13808:2013-10 kationowych emulsji asfaltowych.
) : Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do
[1-2b.8 WT-4 2010 drég krajowych.
1-2b.9 WT-5 2010 Wymagania techniczne - Mieslzanki ;wiqzane
spoiwem hydraulicznym do drog krajowych.

PN-EN 1340:2004 R o .
11-2b.10 PN-EN 1340-2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.
1-2b.11 PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody

) PN-EN 1338:2005/AC:2007 badan.
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3. SPECJALNOSC INZYNIERYJNA — MOSTOWA - IM

DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.

Nr normy PN

Tytut normy PN

11-3.1

PN-S-10040:1999

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.

11-3.2

ld-2 (D-2) PKP PLK

Zarzadzenie Nr 29 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 05 pazdziernika 2005 r. w
sprawie wprowadzenia ,Warunkéw technicznych dla
kolejowych obiektéw inzynieryjnych” 1d-2 (D-2)
UWAGA: obowigzuje znajomosc¢ catosci warunkow
technicznych

11-3.3

Standardy techniczne PKP PLK

Standardy techniczne — szczeg6towe warunki
techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax=<200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z
wychylnym pudtem). PKP PLK. 2010 (z pdzniejszymi
zmianami). Tom lll Kolejowe obiekty inzynieryjne.
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4. SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH - IS

4a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.

Nr normy PN

Tytut normy PN

lI-4a.1

PN-M-34507:1992

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

[I-4a.2

PN-EN 13564-1:2004

Urzadzenia przeciw zalewowe w budynkach.
Czesé 1: Wymagania.

[I-4a.3

PN-B-02151-02:2018-01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

lI-4a.4

COBRTI INSTAL

Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania. Zeszyt 2

lI-4a.5

PN-EN 12101-6:2007

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
Wymagania techniczne dotyczace systemow
ci$nieniowych. Zestawy urzadzen.

[I-4a.6

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym. Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

4. SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH - IS

4b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM

ZAKRESIE
Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
I1-4b.1 PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa
II-4b.2 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -
11-4b.3 PN-EN 12056-5:2002 Czesc¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania
i eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
[I-4b.4 COBRTI INSTAL wodociagowych. Zeszyt 3
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
II-4b.5 COBRTI INSTAL cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych.
Zeszyt 4
) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
[I-4b.6 COBRTI INSTAL wentylacyjnych. Zeszyt 5
l-4b.7 COBRT! INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych. Zeszyt 6
) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
[I-4b.8 COBRTI INSTAL wodociagowych. Zeszyt 7
-4b.9 COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych. Zeszyt 9
1-4b.10 COBRT! INSTAL .V\Iarunkllltechnlc':zne yvykonanla i odbioru
instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12
) R . Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i
II-4b.11 PN-B-10405:1999 badania przy odbiorze
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5. SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH - IE

5a. DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

Lp.

Nr normy PN

Tytut normy PN

[I-5a.1

PN-EN 50341-1:2013-03

Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV. Czes$¢ 1: Wymagania
ogolne. Specyfikacje wspdlne.

[I-5a.2

PN-EN 50522:2011

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

[I-5a.3

PN-EN 61936-1:2011

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego
0 napieciu wyzszym od 1 kV. Czes¢ 1:
Postanowienia og6lne

[I-5a.4

PN-HD 60364-7-712:2016-05

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —
Czesc¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania

[I-5a.5

PN-K-89000:1997

Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Tablice
ostrzegawcze przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

[I-5a.6

PN-K-91002:1997

Siec¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogoéine wymagania
i metody badan.

[I-5a.7

PN-K-92002:1997

Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i
trolejpusowa. Wymagania.

[1-5a.8

PN-EN 50163:2006
PN-EN 50163:2006/AC:2010

Zastosowania kolejowe. Napiecia zasilania
systemow trakcyjnych.

[1-5a.9

PN-EN 50102:2001

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnionej przez obudowy
urzgdzen elektrycznych (Kod IK)

II-5a.10

N SEP-E-001, wyd. 2013

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa

II-5a.11

N SEP-E-002, wyd. 2009

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

II-5a.12

N SEP-E-003, wyd. 2006

Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi
oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

II-5a.13

N SEP-E-004 wyd. 2014

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

II-5a.14

N SEP-E-005, wyd. 2013

Dobér przewodoéw elektrycznych do zasilania
urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

II-5a.15

PN-S-02205:1998

Roboty ziemne. Wymagania i badania. W
zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki wykopow na
instalacje (przewody, kable)

II-5a.16

PN-E-04700:1998
PN-E-04700/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

II-5a.17

EBH-1a (PKP Et-4)

Uchwata Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka” Spétka z 0.0. z
dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu
urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych
zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP
Et-4).Zatgcznik Nr 2 do uchwaty
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Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
) ML ) Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Il-5a.18 PN-M-47900-2 Rusztowania stojakowe z rur
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru | Cze$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 1 —
II-5a.19 Robét Budowlanych, Warszawa 2014 r. Instalacje elektryczne, piorunochronne i
Instytut Techniki Budowlane;. telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru | Czes$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt21
11-5a.20 Robot Budowlanych, Warszawa 2012 r. — Instalacje elektryczne, piorunochronne w
Instytut Techniki Budowlane;. budynkach uzytecznosci publiczne;.
. . Projektowanie i montaz instalacji oraz urzadzen
II-5a.21 Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, elektrycznych w podtozu i na poditozu i na podtozu
492/2014. palnym
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru | Czes$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4.
1-54.22 Robot Budowlanych, Warszawa, Linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia.. Préby
) 464/2011 Instytut Techniki Budowlanej, napieciowe izolacji oraz préba napieciowa powtok
Warszawa, 464/2011. kabli wg normy N SEP-E-004:2014.
Standardy techniczne — szczeg6towe warunki
techniczne dla modernizacji lub budowy linii
i . kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru
II-5a.23 Standardy techniczne PKP PLK konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z
wychylnym pudtem). PKP PLK. 2010 (z
pOzniejszymi zmianami). Tomy: I, IViV
1-54.24 Krzysztof Satasiriski Bezpieczenstwo elektryczne w zaktadach opieki

zdrowotnej. Wydawnictwo COSIW SEP
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5. SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH - IE

5b. DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.

Nr normy PN

Tytut normy PN

[I-5b.1

PN-EN 50522:2011

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

[I-5b.2

PN-EN 61936-1:2011

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego
0 napieciu wyzszym od 1 kV. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne

[1-5b.3

PN-HD 60364-7-712:2016-05

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania

[I-5b.4

PN-K-89000:1997

Siec¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Tablice
ostrzegawcze przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

[1-5b.5

PN-K-91002:1997

Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogéine wymagania
i metody badan.

[1-5b.6

PN-K-92002:1997

Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i
trolejpusowa. Wymagania.

[I-5b.7

PN-EN 50163:2006
PN-EN 50163:2006/AC:2010

Zastosowania kolejowe. Napiecia zasilania
systemow trakcyjnych.

[1-5b.8

PN-EN 50102:2001

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnionej przez obudowy
urzgdzen elekirycznych (Kod IK)

[1-5b.9

N SEP-E-001, wyd. 2013

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa

11-56b.10

N SEP-E-002, wyd. 2009

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

II-5b.11

N SEP-E-003, wyd. 2006

Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi
oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

11-56b.12

N SEP-E-004 wyd. 2014

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

11-56b.13

N SEP-E-005, wyd. 2013

Dobor przewodéw elektrycznych do zasilania
urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

1I-56b.14

PN-S-02205:1998

Roboty ziemne. Wymagania i badania. W
zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki wykopoéw na
instalacje (przewody, kable)

1I-5b.15

PN-E-04700:1998
PN-E-04700/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

11-5b.16

EBH-1a (PKP Et-4)

Uchwata Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka” Spotka z 0.0. z
dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu
urzgdzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych
zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP
Et-4).Zatgcznik Nr 2 do uchwaly

1I-6b.17

PN-M-47900-2

Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur
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Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru | Cze$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 1 —
II-5a.18 Robét Budowlanych, Warszawa 2014 r. Instalacje elektryczne, piorunochronne i
Instytut Techniki Budowlane;. telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru | Czes$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 2+
II-5a.19 Robot Budowlanych, Warszawa 2012 r. — Instalacje elektryczne, piorunochronne w
Instytut Techniki Budowlane;. budynkach uzytecznosci publiczne;.
. . Projektowanie i montaz instalacji oraz urzadzen
11-5b.20 Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, elektrycznych w podtozu i na poditozu i na podtozu
492/2014. palnym
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru | Czes$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4.
11-5b.21 Robot Budowlanych, Warszawa, Linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia.. Proby
) 464/2011 Instytut Techniki Budowlanej, napieciowe izolacji oraz préba napieciowa powtok
Warszawa, 464/2011. kabli wg normy N SEP-E-004:2014.
Standardy techniczne — szczeg6towe warunki
techniczne dla modernizacji lub budowy linii
11-5b.22 Standardy techniczne PKP PLK kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru

konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z
wychylnym pudtem).. 2010 (z pézniejszymi
zmianami). Tomy: I, IViV
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6. SPECJALNOSC INZYNIERYJNA - KOLEJOWA - IK

DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.

Nr normy

Tytut normy — uchwaty

11-6.1

PN-EN 13450:2004
PN-EN 13450:2004/AC:2004

Kruszywa na podsypke kolejowa.

11-6.2

Id-1 (D-1) PKP PLK

Zarzadzenie Nr 8 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 24.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia ,Warunkow
technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych”
Id-1 (D-1) - wraz z pdzniejszymi zmianami.

11-6.3

EBH-1a (PKP Et-4)

Uchwata Nr 170 Zarzgdu ,PKP Energetyka” Spotka z 0.0. z
dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen
sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych
na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP Et-4). Zatgcznik
Nr 2 do uchwaly

11-6.4

1d-3 PKP PLK

Zarzagdzenie Nr 9 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 04.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia ,|d-3 Warunkow
technicznych utrzymania podtorza kolejowego”

11-6.5

Id-2 (D-2) PKP PLK

Zarzadzenie Nr 29 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 05.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia ,Warunkoéw
technicznych dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych” Id-2 (D-
2) UWAGA: obowigzuje znajomosc¢ catosci warunkow
technicznych

11-6.6

Id-4 (D-6) PKP PLK

Zarzadzenie nr 50 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 24 listopada 2015 r w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji o
ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw”
Id-4 (D-6)

11-6.7

le-5 (E-11) PKP PLK

.Instrukcja o zasadach eksploataciji i prowadzenia rob6t w
urzgdzeniach sterowania ruchem kolejowym” le-5 (E-11). PKP
Polskie Linie Kolejowe. Warszawa 2015 r.

11-6.8

le-6 (WOT-E12) PKP PLK

»Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do
eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym” le-6
(WOT—-E12). Zatgcznik Nr 5 do Uchwaty Nr 373 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.

11-6.9

le-4 (WTB-E10) PKP PLK

~Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem
kolejowym” le-4 (WTB-E10). Zatgcznik do zarzadzenia Nr
1/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14
stycznia 2014 r.

11-6.10

Ibh-104 PKP PLK

~Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych,
remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Ibh-104. Zatgcznik
do zarzadzenia Nr 5/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 11 lutego 2014 r.

[1-6.11

Standardy techniczne PKP PLK

Standardy techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla
modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci
Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla|
taboru z wychylnym pudtem). PKP PLK. 2010 (z pézniejszymi
zmianami).

Tomy: I, Il, X, XI - Specjalizacja: Kolejowe obiekty budowlane.
Tomy: I, VI, VIII, X — Specjalizacja: Sterowanie ruchem kole;j.

[1-6.12

N SEP-E-004 wyd. 2014

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
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Lp.

Nr normy

Tytut normy — uchwaty

11-6.13

Ibh-105a PKP PLK

~Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych,
remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne
sposobu dostarczania informac;ji i poinformowania pracownika
innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i
zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.” Ibh-105a. Zatgcznik do zarzagdzenia Nr
15/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8
kwietnia 2015 r.

I1-6.14

le-1 (E-1) PKP PLK

Instrukcja sygnalizacji le-1 (E-1) wprowadzona Zarzadzeniem
Nr 16/2007 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21
czerwca 2007 r. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 16/2015 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia 2015 r.

[1-6.15

le-3 PKP PLK

Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urzadzen do wykrywania
stanéw awaryjnych taboru le-3. Zatacznik do zarzgdzenia Nr
15/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1
lipca 2014 r.
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7. SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
TELEKOMUNIKACYJNYCH —IT

DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy Tytut normy
Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
II-7.1 BN-84/8984-10 wewnetrzne. Ogoélne wymagania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne
II-7.2 BN-89/8984-17/3 wymagania i badania.
11-7.3 PN-E 01002:1997 Stownik Terminologiczny elektryki — Kable i przewody.
11-7.4 ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
II-7.5 ZN-96/TPSA-004. terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.
Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne.
11-7.6 ZN-96/TPSA-005a. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
I-7.7 ZN-96/TPSA-029 polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
I-7.8 ZN-96/TPSA-009 lfaplowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice
Swiattowodowe.
7.9 ZN-96/TPSA-011. Telekpmunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania
techniczne.
11-7.10 ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
I1-7.11 ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
I1-7.12 ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
1-7.13 ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.
Standardy techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla
i . modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci
Il-7.14 | Standardy techniczne PKP PLK Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h
(dla taboru z wychylnym pudtem). PKP PLK. 2010. Tom VII
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8. DLA SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ - WYBURZENIOWEJ - IW
DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

Lp. Nr normy Tytut normy

Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego — lonty detonujgce

I-8.1 PN-EN 13630-1:2005 i prochowe — Czes¢ 1: Wymagania.

Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego — Zapalniki i

II-8.2 PN-EN 13763-16:2005 przekazniki — Cze$é 16:0znaczanie doktadnosci opdznienia.

Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego — Zapalniki i

11-8.3 PN-EN 13763-18:2005 przekazniki — Czes$¢ 18:0znaczanie pradu odpalajgcego serie
zapalnikéw elektrycznych.

Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego — Zapalniki i

11-8.4 PN-EN 13763-19:2005 przekazniki — Czes$¢ 19:0znaczanie impulsu odpalajacego
zapalnikoéw elektrycznych.

Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego — Zapalniki i

11-8.5 PN-EN 13857-1:2005 przekazniki — Cze$é 1:Terminologia.

Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego — Materiaty

11-8.6 PN-EN 13631-10:2005 wybuchowe kruszgce — Czes$¢ 10:Metoda sprawdzania
zdolnosci do detonaciji.

Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego — Zapalniki i
przekazniki — Czesc¢ 25 : Oznaczenie zdolnosci przenoszenia
fali uderzeniowej przez ztacza zewnetrzne, przekazniki i
osprzet fgczeniowy.

11-8.7 PN-EN 13763-25:2006
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9. DLA SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ - HYDROTECHNICZNEJ - IH
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM

ZAKRESIE
Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1-91. PN-B-12080:996 l’Jr;adzenia wodno-melioracyjng. .Elemen.ty drewnianych
Scianek szczelnych. Wymagania i badania.
11-9.2. PN-B-12082:1996 Urzad;enia wodnp-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i
badania przy odbiorze.
) . . Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i
11-9.3. PN-B-12095:1996 badania przy odbiorze.
11-9.4 PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
11-9.5 PN-B-12084:1996 Drenowanie. Terminologia
11-9.6 PN-B-12096:1997 l_Jrzadzenia wodno-meligre}cyjne. Przepu§ty Z rur betonowych i
zelbetowych. Wymagania i metody badan
11-9.7 PN-B-12074:1998 Urza}dzenia'wpdnq-m.elioracyjne. Uma'cnianie'i zadarnianje
powierzchni biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze
) ) . Pomiary przeptywu w korytach otwartych — Koryta pomiarowe
11-9.8 PN-1SO 9826:2004 Parshalla i SANIIRI
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